Stutzwande L-Form

SR

Typ: SL 120 Typ: SL 150 Typ: SL 200 Typ: SL 250

Héhe: 120 cm Héhe: 150 cm Hohe: 200 cm Hohe: 250 cm
Breite: 100 cm Breite: 100 cm Breite: 100 cm Breite: 100 cm
Fultlange: 100 cm Futldnge: 140 cm FuBlange: 140 cm Futldnge: 140 cm
Gewicht ca.: 808 kg Gewicht ca.; 1067 kg Gewicht ca.: 1246 kg Gewicht ca.: 1416 kg

Stutzwande T-Form

3 o 0ol

Typ: ST 120 Typ: ST 150 Typ: ST 200 Typ: ST 250

Typ: SL 300 Typ: SL 350 Typ: SL 400
Hoéhe: 300 cm Héhe: 350 cm Héhe: 400 cm
Breite: 100 cm Breite: 100 cm Breite: 100 cm
Futlange: 140 cm Fudlénge: 140 cm FuBlange: 200 cm

Gewicht ca.: 1561 kg Gewicht ca.: 1709 kg Gewicht ca.: 2553 kg

Typ: ST 300 Typ: ST 350 Typ: ST 400

Heéhe: 120 cm Hohe: 150 cm Héhe: 200 cm Hoéhe: 250 cm Héhe: 300 cm Hohe: 350 cm Héhe: 400 cm

Breite: 100 cm Breite: 100 cm Breite: 100 cm Breite: 100 cm Breite: 100 cm Breite: 100 cm Breite: 100 cm

Futlange: 100 cm Fudlange: 140 ¢m FuBlange: 140 cm Fullange: 140 cm FuBlange: 140 cm Fubldnge: 165 ¢m FuBlange: 200 cm

Gewicht ca.: 789 kg Gewicht ca.; 1045 kg Gewicht ca.: 1208 kg Gewicht ca.: 1362 kg Gewicht ca.: 1510 kg Gewicht ca.: 1854 kg Gewicht ca.: 2529 kg
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