DREIKAMMER - ANLAGE
EINBEHALTER @ 250
AUS BETONFERTIGTEILEN

Bemessungstabelle: (in Konusausfiihrung)
(Klasse A - Abdeckung)

NORDEBEILON

Werk Kampe P ATy
Industriestr. 2 - 26169 Friesoythe reE "
Tel. (044 97) 9241-0 - Fax (0 44 97) 92 41 70

Achtung: (bei Klasse B - Abdeckung ist ET + 14 cm)
(bei Klasse D - Abdeckung ist ET + 18 cm)
(bei Platte statt Konus ET erfragen)
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DE 250 KA 6,0 6,429 250 219 127 6
DE 251 KA® 6,9 6,974 250 244 146 6
DE 252 KA’ 8,1 7,507 250 270 172 8
DE 253 KA’ 9,3 8,055 250 295 197 9
DE 254 KA® 10,5 8,603 250 320 222 10
DE 255 KA’ 11,7 9,136 250 346 248 11 DE 250 KA
' Nennweite von Zu- / Ablauf = DN 100
* Nennweite von Zu- / Ablauf = DN 150 | LW2> @60
‘ ‘ Deckelgewicht < 65 kg

Abdeckung nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229
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- Die MaRe der Einzelteile, insbes. Hohe, ‘ !
sind &rtlich vor Einbau zu tberprafen.
- Alle Fugen zwischen den Fertigteilen © 268
wasserdicht herstellen, z.B. mit
NORDBETON POTTDICHT®. Draufsicht ohne Abdeckung
- Alle Rohre nach DIN 1986 elastisch
einbinden.
- Zulauf nach DIN 1986 entluften.
- Die Kennzeichnung gem.
DIN EN 12566-3 erfolgt durch den
Hersteller des Techniksatzes!
Zulauf Ablauf
DN 100 DN 100
(DN 1507%) (DN 150%)
| ] | ]
, den Technische Anderungen vorbehalten! U @
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