VORGRUBE @ 200
AUS BETONFERTIGTEILEN
VERSION: HOHER BODEN 155 cm

Bemessungstabelle: (in Konusausfihrung)
(Klasse A - Abdeckung)

NORDEBEILON

Werk Kampe
Industriestr. 2 - 26169 Friesoythe
Tel. (044 97) 92410 - Fax (0 44 97) 924170

Achtung: (bei Klasse B - Abdeckung ist ET + 14 cm)
(bei Klasse D - Abdeckung ist ET + 18 cm)
(bei Platte statt Konus ET erfragen)
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VG 200 KA 155 - 15 3,6 4,075 200 212 114 3
VG 202 KA 155 52 4,760 200 263 165 5
VG203KA 155 6,0 5,105 200 288 190 6 VG 200 K Tom 15
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‘ ‘ Deckelgewicht < 65 kg
OK-Geland Abdeckung nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229
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- Die MaRe der Einzelteile,
insbes. Hohe, sind értlich 9 ‘ 2200 1 °
vor Einbau zu tberprufen.
- Alle Fugen zwischen den 7218
Fertigteilen wasserdicht
herstellen, z.B. mit Draufsicht ohne Abdeckung
NORDBETON POTTDICHT®.
- Alle Rohre nach DIN 1986
elastisch einbinden.
- Zulauf nach DIN 1986 entlften.
- Die Kennzeichnung gem.
DIN EN 12566-3 erfolgt durch den
Hersteller des Techniksatzes! Zulauf Ablauf
DN 150 DN 150
—
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, den Technische Anderungen vorbehalten! U @
Datei: Datum: | Version: |Bearbeiter: |Freigabe:
Antragsteller: Mafistab 1 : 50 vg @200 hb 155.dgn 201017 | a Schm. | C. Plétner




